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Manuel de montage  

FLUD’R System 

 

 

 

 

 

Ventilation Porcs 
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Veuillez lire attentivement la totalité de ce manuel avant de 

monter le FLUD’R System. 
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1. Introduction 

 

Le FLUD’R System est conçu pour la diffusion de l’air.  

Sont interdit : 

- L’utilisation du FLUD’R System pour le déplacement de gaz, de 

substances, de sprays, de fumées ou d’un mélange de ces 

éléments.  

- L’utilisation du FLUD’R System pour le déplacement de fluides, 

solides ou particules ou d’un mélange de ces éléments. 

Ce manuel décrit le produit et le montage conseillés. 

 

2. A la livraison  

 

Après avoir retiré l’emballage, vérifiez l’état du matériel et 

assurez-vous que le module est complet. Si des pièces manquent 

ou sont abimées, contactez aussitôt votre fournisseur. 

 

N’installez jamais un FLUD’R System s’il est abimé ou incomplet 
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Le FLUD’R System comprend :  

Libellée Nomenclature  

Le contrepoids 1 

 Les ailettes hautes 2 

 Les ailettes milieu 3 

 Les ailettes basses 4 

La cloche 5 

Les deux demi-coques 6 

Le bras de levier  7 

La ficelle 8 

Les vis de fermeture basses des demi-coques  9 

La vis de réglage du minimum 10 

Les vis de fermeture hautes des demi-coques  11 

Les Goupilles de maintien du bras de levier  12 

La poulie 13 

Le roulement  14 

La tirette 15 
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3. Prérequis (Hors consigne installateur) 

 

• Le plafond doit être parfaitement plat  

• La salle doit être en dépression (ventilation dynamique) 

• La salle doit être étanche (mur et plafond) 

• Un FLUD’R System est prévu pour un débit de 2 200m3/h 

de renouvellement d’air soit, par exemple :  

o 30 cochons à 70 m3/h en engraissement  

Ou 

o 26 cochons à 85m3/h en engraissement  

• La hauteur minimum entre le toit et le plafond avec isolant 

est de 80cm. 

• La hauteur minimum dessous le faux plafond est de 2.40M  

• Prévoir une ventilation avec un débit suffisant et une 

pression de 60 pascals minimum 
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4. Montage 

 

1. Il est préférable de privilégier une implantation au milieu de 

l’auge ou de centrer dans la salle. La distance minimum conseillée 

avec les murs est de 2.25ML.  
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2- Centrer l’implantation  

 

3- Découper le gabarit sur l’emballage et fixer le au plafond 
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4- Tracer la forme du gabarit sur le plafond 

 

 

5- Découper le plafond  
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6- Réaliser le boisage de fixation avec du chevron de 75x50         

(40 cm d’écartement) 

 

 
 

7-  Régler le bord du contrepoids à 258mm de l’axe de la vis 

du mini d’ouverture  

 

Vis mini d’ouverture  
Contrepoids 
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8- Enlever la goupille côté contrepoids  

 

 

9- Casser la fixation du bras de levier 
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10- Remettre la goupille  

 

 

11- Implanter le FLUD’R System avec réservation de fixation 

face boisage  
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12- Pré percer les réservations de fixation 

 

 

13- Visser le FLUD’R System (Vis inox de longueur minimum 

80mm) 
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14-Verifier que la cloche remonte : Arrêter la ventilation ou 

ouvrir la porte 

Vérifier que la cloche descende : Mettre la ventilation au 

maximum et fermer la porte 
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- Il est possible de bloquer un mini d’ouverture via la vis de 

réglage 

 

- Il est aussi possible de bloquer le maximum (par exemple 

lors d’une panne de ventilation) en tirant et faisant un quart 

de tour avec la tirette. 
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